
INSTRUKCJA OBSŁUGI:
1. Girlanda nie jest wyposażona w źródła światła.
2. Prawidłowe działanie girlandy wymaga zastosowania odpowiedniego źródła światła: żarówka 
LED, E27 z możliwością pracy na zewnątrz budynku w warunkach pracy: -20 °C +40 °C
3. Przed każdorazowym podłączeniem należy upewnić się czy żarówki oraz oprawki są odpowiednio 
zamocowane oraz sprawdzić czy nie ma istniejących uszkodzeń kabla lub innych elementów.
4. W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia źródła światła należy je niezwłocznie wymienić.
5. Nie należy podłączać do zasilania uszkodzonych lub niekompletnych girland pod groźbą pożaru 
lub porażenia prądem. Uszkodzony kabel nie nadaje się do ponownego użytku.
6. Zniszczoną girlandę należy zutylizować zgodnie z instrukcją WEEE (elektrośmieci).
7. Girlandy nie można używać bez żarówek. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
8. Girlanda zachowuje klasę szczelności IP44 wyłącznie z założonymi uszczelkami i wkręconymi 
wszystkimi żarówkami. Żadne gniazdo nie może być bez wkręconej żarówki. Girlanda powinna być 
zamontowana w taki sposób, aby żarówki były skierowane do dołu. Żadna jej część nie może być 
zanurzona w wodzie podczas użytkowania. Nie należy użytkować girlandy podczas występowania 
silnych zjawisk atmosferycznych (Np. burza, silna ulewa, wichura itp.)
8. Max. dopuszczalne obciążenie oprawki girlandy nie powinno przekraczać 40W. Zalecamy używa-
nie źródeł światła LED. Maksymalnie obciążenie girlandy nie powinno przekraczać 1500W.
9. Max. długość łączenia girland na jednym zasilaniu nie powinna przekraczać 200m.
10. Girlandy nie należy łączyć z girlandami innych producentów.
11. Nie należy dopuszczać do dotykania i rozkręcania przez dzieci (girlanda nie jest zabawką).
12. UWAGA: Nie wymieniaj żarówek w czasie kiedy girlanda jest podłączona do zasilania.
13. Nie należy pozostawiać włączonego zestawu bez kontroli.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
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GIRLANDA OGRODOWA
NA WYMIAR / FLAT

Instrukcja obsługi

E27
40W
LED
200m
1500W
AC 220-240V
2x1.5mm2
guma EPR
H05RNH2-F
tak
IP44

Typ oprawki:
Max. obciążenie oprawki:
Zalecane źródło:
Max. długość łączenia:
Max. obciążenie:
Napięcie:
Średnica kabla:
Izolacja kabla:
Typ kabla:
Odporność UV:
Klasa szczelności:
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DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.
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